
Produktdatablad
El-værktøj til håndværk og industri

Batteridrevet kap- og geringssav BITURBO

GCM 18V-216 DC

Batteridrevet fleksibilitet, men samme ydelse som med
ledning – kap-/geringssav med alle funktioner

De vigtigste oplysninger
Savklingediameter 216 mm

Geringsindstilling 52 ° V / 60 ° H

Hældningsindstilling 47 ° V / 47 ° H

Bestillingsnummer 0 601 B47 000

> Flere produktoplysninger

Tekniske data
Tekniske data
Skærekapacitet 0° 70 x 300 mm

Skærekapacitet 45° gering 65 x 214 mm

Skærekapacitet 45° hældning 45 x 306 mm

Geringsindstilling 52 ° V / 60 ° H

Hældningsindstilling 47 ° V / 47 ° H

Værktøjsmål (bredde x længde x højde) 817 x 569 x 825 mm

Omdrejningstal, ubelastet 2.500 – 4.500 o/min

Savklingediameter 216 mm

Savklingeborings-Ø 30 mm

Vægt 15,3 kg

Batterispænding 18,0 V

Pakkemål (bredde x længde x højde) 588 x 772 x 445 mm
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Fordele:
■ Samme effekt som en 1.600 W kap-/geringssav med

ledning takket være BITURBO Brushless-teknologien
■ To-punkts-støvudsugning giver renere og sundere

arbejdsforhold
■ Brugerflade til valg af omdrejningstal inklusive ECO-

tilstand og udskiftning af savklinge uden brug af værktøj
giver optimal brugerkomfort.
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