
M18 FID3-0X
M18 FUEL™ ¼″ HEX SLAGSKRUEMASKINE

Omdr. ubelastet (omdr./min) 1750/3000/3900/0-3900

Slagtal (slag/min) 1400/3600/4400/0-4400

Maks. drejningsmoment
(Nm)

226

Værktøjsoptagelse ¼″  Hex

Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg) 1.7 (M18 B5)

Inkluderet Leveres uden batterier,
Leveres uden lader, HD Box

Varenummer 4933479864

www.milwaukeetool.dk

Højtydende effektivitet under belastning med imponerende
drejningsmoment på hele 226 Nm

Høj hastighed med hele 3900 omdr./min og 4400 slag/min

Ekstremt kompakt med en totallængde på kun 113 mm for
bedre adgang på trang plads

DRIVE CONTROL giver 4 forskellige trin for hastighed og
moment for maksimal alsidighed

Trin 1 til præcisionsarbejde

Trin 2 hjælper til at forhindre skader på skruer og materiale

Trin 3 giver maksimal ydelse til de hårdeste opgaver

Trin 4 giver optimal balance mellem præcision og høj ydelse og
tilpasser automatisk hastighed, slag og moment

Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid
og sikrer lang batterilevetid

¼″Hexpatron for hurtig og nem skiftning af bit

Vores FUEL™ platform redefinerer batteridrevne teknologier.
Den kulfrie POWERSTATE™ motor, REDLITHIUM™ batteriet og
REDLINK PLUS™ elektronikken fra MILWAUKEE® leverer
uovertruffen kraft, driftstid og holdbarhed.

Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™
batterier


