
Produktdatablad
El-værktøj til håndværk og industri

Batteridrevet trædykkerpistol

GNH 18V-64-2

Batteridrevet frihed med samme kraft som et pneumatisk
værktøj: gasfri 16 ga (1,6 mm) sømpistol

De vigtigste oplysninger
Sømlængde 32 – 64 mm

Søm-Ø 1,6 mm

Udløsningssystem Fuld
sekvensaktivering

Bestillingsnummer 0 601 482 100

Tekniske data
Tekniske data
Magasin, vinkel 20 °

Søm-Ø 1,6 mm

Sømlængde 32 – 64 mm

Søm-/hæfteklammetype Dykkersøm

Udløsningssystem Fuld
sekvensaktivering

Vægt ekskl. batteri 2,95 kg

Batterispænding 18,0 V

Magasinkapacitet 105 Stk.

Pakkemål (bredde x længde x højde) 295 x 380 x 110 mm

Kompatible søm/hæfteklammer Bosch-søm, Andet

Støj-/vibrationsoplysninger
Samlede vibrationsværdier
Vibrationseksponering ah 2,5 m/s²

Usikkerhed K 1,5 m/s²
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Fordele:
■ Batteridrevet frihed med samme kraft som et pneumatisk

værktøj – uden kompressorer, gaspatroner eller ledninger
■ Aktivér og betjen værktøjet med kun én hånd takket være

tommelfingerbetjent tænd/sluk-knap
■ Skånsom for håndled og lunger takket være meget lav

rekyl og gasfri drift
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