tested to work

F1110-704 Sikkerhedsstgvle,
elektrisk beskyttelse

SB - sngreband
MASCOT® FOOTWEAR ELECTROSAFE
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Hovedmateriale/overmateriale

Polyamid
Str. 42: 561 g
E PS SR FO | HRO | WPA
Stod- s;f'fj;L" Skridsikker Oliesbenzin-  l Varmebestandig [ Vandafvisende
absorberende (@3mm) resistent sal ydersal og 4ndbar
EH
Elektrisk
isolerende
» Elektrisk isolerende sdler beskytter dig mod elektriske
farer. MASCOLAYER®
» Stgdabsorberende, let og fleksibel EVA-mellemsal giver
dig en ekstra god komfort gennem hele arbejdsdagen. . .
Certificeringer

» Ydersal i gummi, der er varmebestandig op til 300°C

kontaktvarme.
¢ Vandafvisende og slidsteerk overdel i teetvaevet
mikrofiber.

EN1S020345
« Komposittdkappe og TPU-forsteerket pronose sikrer dig
den ngdvendige beskyttelse, og gar skoen ekstra

slidsteaerk. )
e Sikkerhedsklasse SB

e Tekstilsamvaern (d=3mm) (PS)
* Olie/benzinresistent sal (FO)

Udviklet med fokus pa elbil- og energibranchen med szerlig «  Varmebestandig yders3l (HRO)

elektrisk isolerende saler. Afledende over for elektriske farer.

Lav vaegt. Andbar. Vandafvisende. Metalfri. Sngrelukning. * Vandafvisende og andbar (WPA)
Takappe af komposit. TPU taforstaerkning. MASCOLAYER® * Elektrisk isolerende, ASTM F2413-24 (EH)
tekstilssmvaern. Stedabsorberende, let og fleksibel « ENISO 20345: 2022

indlaegssal. Indlaegssaler er udtagelige. Mellemsal af
stgdabsorberende EVA. Slidsal af skridsikker gummi. Salen er
olie- og benzinresistent. Salen er varmebestandig op til
300°C kontaktvarme.
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