
Produktdatablad
El-værktøj til håndværk og industri

Batteridrevet kap- og geringssav BITURBO

GCM18V-305 GDC

Kombinationen af imponerende skæreydelse og
fuldkommen frihed uden ledning

De vigtigste oplysninger
Savklingediameter 305 mm

Geringsindstilling 52 ° V / 60 ° H

Hældningsindstilling 47 ° V / 47 ° H

Bestillingsnummer 0 601 B43 000

> Flere produktoplysninger

Tekniske data
Tekniske data
Skærekapacitet 0° 104 x 341 mm

Skærekapacitet 0° med afstandsholder
(maks. lodret)

120 x 250 mm

Skærekapacitet 0° med afstandsholder
(maks. vandret)

45 x 400 mm

Skærekapacitet 45° gering 60 x 240 mm

Skærekapacitet 45° hældning 40 x 341 mm

Geringsindstilling 52 ° V / 60 ° H

Hældningsindstilling 47 ° V / 47 ° H

Værktøjsmål (bredde x længde x højde) 565 x630 x790 mm

Omdrejningstal, ubelastet 2.550 – 4.000 o/min

Savklingediameter 305 mm

Savklingeborings-Ø 30 mm

Vægt 26,9 kg

Batterispænding 18 V

Pakkemål (bredde x længde x højde) 565 x 785 x 580 mm
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Fordele:
■ Kulfri motor med ProCORE18V-batteri giver frihed uden

ledning med effekt svarende til en ledningsdrevet 2000 W-
kap-/geringssav

■ HMI og Connectivity-funktion til kontrol af batteristatus,
valg af omdrejningstal med ECO-tilstand

■ Skift af savklinge uden brug af værktøj, styring af skrå snit
foran, motorbremse, pladsbesparende glidearm til sikker
og praktisk betjening
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