
Produktdatablad
El-værktøj til håndværk og industri

Laserafstandsmåler

GLM 50-27 CG

Robust og driftssikker lasermåler med grøn laserteknologi,
som er lettere at se

De vigtigste oplysninger
Måleområde 0,05 – 50,00 m

Laserdiode 515 nm, < 1 mW

Vægt, ca. 0,2 kg

Bestillingsnummer 0 601 072 U01

> Flere produktoplysninger

Tekniske data
Tekniske data
Laserdiode 515 nm, < 1 mW

Måleområde 0,05 – 50,00 m

Laserklasse 2

Målenøjagtighed, typisk ± 1,5 mm (plus
brugsafhængig

afvigelse)

Måleområde, hældningsmåling 0–360° (4 x 90°)

Målenøjagtighed (typisk) ± 0,2°

Måletid, type < 0,5 s

Måletid maks. 4 s

Strømforsyning 2 x 1,5-V-LR6 (AA)

Afbryderautomatik 5 min

Vægt, ca. 0,2 kg

Måleenheder m/cm/mm/fod/
tommer/fod-tommer

Antal hukommelsesværdier 30

Støv- og stænkbeskyttet IP 65

Stativ-gevind 1/4"

Dataoverførsel Bluetooth™ 4.2 Low
Energy

understøttede Android-enheder Smartphone fra
Android 6.0

understøttede iOS-enheder iPhone med iOS 11
eller højere
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Fordele:
■ Grøn laserteknologi er meget lettere at se selv ved

målinger over lange afstande og i kraftig
indendørsbelysning

■ Ideel til meget krævende forhold, da den kan holde til at
blive tabt fra 1,5 meters højde, har IP 65-beskyttelse og
stødabsorberende gummikabinet

■ Hurtig dokumentation og dataoverførsel takket være
Bluetooth®-forbindelse og Bosch MeasureOn-app
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