
Produktdatablad
El-værktøj til håndværk og industri

Batteridrevet borehammer BITURBO med SDS max

GBH 18V-45 C

Frihed uden ledning med samme ydelse som værktøj med
ledning – den robuste allroundmaskine til boring og
mejsling i beton

De vigtigste oplysninger
Batterispænding 18 V

Slagenergi, maks. 12,5 J

Bor-Ø i beton med hammerbor 12 - 45 mm

Bestillingsnummer 0 611 913 000

> Flere produktoplysninger

Tekniske data
Tekniske data
Slagenergi, maks. 12,5 J

Slagtal ved nominelt omdrejningstal 0 – 2.760 slag/min

Nominelt omdrejningstal 0 – 305 o/min

Batterispænding 18 V

Vægt ekskl. batteri 8 kg

Værktøjsholdere SDS max

Værktøjsmål (længde) 545 mm

Pakkemål (bredde x længde x højde) 411 x 619 x 145 mm

Batterikapacitet 12 Ah

Boreområde
Bor-Ø i beton med hammerbor, fra 12 mm

Bor-Ø i beton med hammerbor, til 45 mm

Bor-Ø i beton med hammerbor 12 - 45 mm

Optimalt anvendelsesområde beton med
hammerbor

20 - 40 mm

© Robert Bosch GmbH              www.bosch-professional.com 15.01.2021     Side 1 af 2

https://www.bosch-professional.com/dk/da/products/gbh-18v-45-c-0611913000


Produktdatablad
El-værktøj til håndværk og industri

Fordele:
■ Frihed uden ledning med samme ydelse som værktøj med

ledning takket være BITURBO Brushless-teknologi.
■ Lavere vægt end sammenlignelige produkter med ledning

takket være den optimerede kraftoverføring, også med
ProCORE18V 12.0Ah-batteriet isat

■ KickBack Control reducerer faren for pludselige ryk i
værktøjet, og Soft Start EPC & ASC giver komfortabelt og
nøjagtigt arbejde.
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