
Støvsuger LXT®

DCL281WX14
18V • 82 mbar • 0,75 l
Håndholdt kulfri poseløs støvsuger med høj sugeevne.

Velegnet til montering på rengøringsvogne.
Håndholdt 18V kulfri poseløs støvsuger med høj
sugeevne og teleskoprør. Låsbar afbryder, 3
hastigheder og LED lys, gør den velegnet til
rengøring på vanskelig tilgængelige steder. Leveres
med 5,0Ah batteri, lader og Cyklonfilter.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Li-ion batteri 18V 1 x 5,0Ah (90Wh)
Ladetid min. 45 min
Akku spænding 18 V
Overbelastningsbeskyttelse ✓
Kulfri motor ✓
Luftmængde 1,5 m³/min
Undertryk 82 mbar
Driftstid 18V / 5.0Ah 22 / 30 / 75 min
Støvtank kapacitet 0,75 + 0,4 L
Lydeffektniveau 71 / 70 / 63 dB(A)
Vibrationsniveau ≤ 0,2 m/s²
Vægt /målt EPTA 1,8 kg
Dimensioner (LxBxH) 1016 x 113 x 154

mm
Driftstid 18V / 3.0Ah 15 / 20 / 50 min

EAN 0088381725880 DB 2143551

Link til produkter - www.makita.dk

Brugerfordele

• Med kulløs motor for længere driftstid
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Generel
Medleveret tilbehør

199989-8
HEPA FILTER

Standard batteri/lader (medleveret)

197280-8
Batteri 5,0Ah LXT®

195584-2
Oplader LXT®

Ekstra tilbehør (tilkøbes)

123486-2
GULVMUNDSTYKKE 225 mm

199989-8
HEPA FILTER

ANDET

Betjeningsvejledning
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